
FAHRBAR
leichtgängige Rollen mit einem 
Durchmesser von 125 mm

HANDLICH
ideale Größe und Gewicht für einen 
Transportwagen, mit eingefrästen 
Griffmulden in der Arbeitsplatte

WENDIG
mit den Lenkrollen längs- und querfahr-
bar, für lange Teile können 2 Lenkrollen 
in der Richtung gesperrt werden

 Hubtisch 300 Grundausstattung
 Hubtisch 300

› Grundgestell mit massiver Konstruktion

› Fußhydraulik mit Überlastschutz

› 2 bremsbare Lenkrollen 125 mm

› 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 125 mm

› Arbeitsplatte aus Multiplex mit 2 Griffmulden 

› Lieferung im fertig montierten Zustand

 Dieser leichte und wendige Hubtisch ist ideal als kleiner 

Helfer für Ihre Werkstatt. Er ist schnell mal als Tisch zum Able-

gen von Teilen verwendbar oder um kleinere Teile von Maschine 

zu Maschine zu transportieren. Der große Verstellbereich gewähr-

leistet immer eine optimale Arbeitshöhe.

 HUBTISCH 300 
 Unentbehrlicher Helfer 
für jede Werkstatt 


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BARTH HUBTISCHE  › 300



ROBUST
Hydraulik mit 
Überlastungsschutz



VERSTELLBEREICH
großer Verstellbereich 

massive Schweißkonstruktion der Zylinderaufnahme (max. Schubkraft 1,2 t)



 großer Verstellbereich
 von 490 mm – 1.050 mm 01

02
 Fußhydraulik

 komfortabel und leichtgängig 
mit Überlastschutz

03 Lenkrollen
 2 leichtgängige Lenkrollen mit Bremse

04 stabile Grundkonstruktion 

 Lenkrollen
 2 Lenkrollen mit Richtungsfeststeller 05

06 Arbeitsplatte
 massiv, 1.250 mm x 740 mm

Hubtisch 300
BARTH HUBTISCHE  › 300
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Verschiedene Arten der 
Höhenverstellung lieferbar

› Variante
 eDRIVE

› Standard
Fußhydraulik

› Variante
accuDRIVE

 ... mehr 
DETAILS!

✆
 info@barth-maschinenbau.de

 Sofort Info unter:

+49 8634 9827 0

ANWENDERVIDEO
 www.barth.tv




