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Abläng- und Gehrungskreis-
säge Typ ZS 135

bitte wenden

Diese beiden Maschinentypen dienen
zum Ablängen, sowie für horizontale
Gehrungsschnitte. Der Antrieb mit Säge-
blatt läuft in einem mit 4 Kugelbüchsen
gelagerten Führungsarm, welcher für
Gehrungsschnitte beidseitig bis 45°
schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen
kann das Sägeblatt nach rechts unter
45° bis ca. 20° geschwenkt werden.
Nachstellbare Festanschläge für 90° und
45°. Zwischengehrungen nach gut ab-
lesbarer Skala.
Die untere Sägeblattschutzhaube ist an
eine Absaugung anschließbar.

Änderungen, die dem
tech. Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.

Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135
und Typ ZS 170

Für Holz, Kunststoffe,
Aluminium

CC



Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 
mit Rollenbahn/Längenanschlag Typ RLHK, 
rechtsseitig

Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135
und Typ ZS 170

Technische Daten für Typ ZS 135 bzw. ZS 170

Drehstrom-Bremsmotor ......................2 kW 400 Volt
Sägeblattdurchmesser..............Typ ZS 135: 350 mm

Typ ZS 170: 420 mm
Sägeblattbohrung ................... Typ ZS 135:30/40 mm

Typ ZS 170: 40 mm
Sägeblattdrehzahl ca. ..............Typ ZS 135: 3800 U/min

Typ ZS 170: 3500 U/min
Absaugstutzendurchmesser ............................ 95 mm
Maschinengewicht ohne Ständer ca. .............105 kg

Arbeitsbereiche für Typ ZS 135 bzw. ZS 170

Schnitt-Breite bei 90° ..............Typ ZS 135: 430 mm
Typ ZS 170: 410 mm

Schnitt-Breite bei 45° ...............Typ ZS 135: 300 mm
Typ ZS 170: 290 mm

Schnitt-Höhe ............................Typ ZS 135: 135 mm
Typ ZS 170: 170 mm

Lieferumfang
– Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 oder
– Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170

Lieferbares Zubehör
– HM-Kreissägeblatt für Alu 

und Kunststoffe:
350 x 3,5 x 40 mm 108 Z neg für Typ ZS 135
420 x 3,8 x 40 mm 100 Z neg für Typ ZS 170

– HM-Kreissägeblatt für Holz:
350 x 4,0 x 40 mm 42 WZ neg für Typ ZS 135
350 x 3,2 x 40 mm 72 WZ neg für Typ ZS 135
420 x 4,0 x 40 mm 48 WZ neg für Typ ZS 170
420 x 3,5 x 40 mm 84 WZ neg für Typ ZS 170

– Hydraulische Vorschubbremse
– Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung 

(für Aluschnitte)
– Pneumatische Materialspannung 

(beidseitig von oben wirkend)
– Maschinenständer aus Stahlblech
– 3 kW-Motor, 400 Volt
– Spänefangsack
– Lasereinrichtung zum Anzeigen der Schnittfuge, 

einstellbar
– Digitale Winkelanzeige für horizontale 

Winkeleinstellung
– Elektro-motorische Winkeleinstellung über 

Positioniersteuerung
– Längenanschlag-Rollenbahnen und Zufuhr-Rollen-

bahnen, 300 mm breit, von 2 bis 6 mtr. Länge mit 
verschiedenen Anschlagsystemen. 
Siehe dazu gesonderten Prospekt oder Preisliste

GRAULE Maschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 7,  D-73431 Aalen
Tel. (+49) 07361 49511,  Fax (+49) 07361 49521,  info@graule.de,  www.graule.de



Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 200 N
und Typ ZS 200

Für die Aluminium-, Kunststoff-
und Holzbearbeitung

Die Abläng- und Gehrungskreissäge
Typ ZS 200 N bzw. Typ ZS 200 ist eine
kompakte und übersichtliche 
Säge zum Bearbeiten von groß-
formatigen  Querschnitten.

Diese Maschine zeichnet sich durch 
folgende Eigenschaften aus:

– Übersichtlichkeit beim Schneid-
vorgang durch oben angeordnetes Sägeblatt.

– Extrem großer Schnittbereich bei kompaktem und 
stabilem Aufbau.

– Kräftiger 5 kw-Drehstrom-Motor mit automatischer
Stern-Dreieck-Anlaufschaltung

– Schnelle Gehrungseinstellung in zwei bzw. einer Ebene: 
Horizontaler Gehrungsbereich von 45° – 90° – 25°
Vertikaler Gehrungsbereich von ca. 60° – 90° – 30°
(nur Typ ZS 200 N)
Spitze Winkel unter 45° einstellbar.

– Doppelgehrungsschnitte (Schifterschnitte) bei Typ ZS 200 N.
– Nachstellbare Festanschläge bei 90° und 45°.
– Zwischengehrungen nach gut ablesbaren Skalen einstellbar.
– Maschine ist über die untere Sägeblattschutzhaube an eine 

Absaugung anschließbar.
– Mit einem Hubwagen kann die Maschine verfahren werden.
– Maschine auch auf Fahrgestell mit integrierten Rollenbahnen lieferbar.
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Abbildung Typ ZS 200 N



Technische Daten Typ ZS 200 N und Typ ZS 200

Motor (mech. Bremse)....……..................... 5 kw 400 V
bzw. für Aluberarbeitung.…….................... 3 kw 400 V
Sägeblattdurchmesser …………………………… 520 mm
Sägeblattbohrung ………………………………… 50 mm
Sägeblattdrehzahl ………………………………   2800 U/min
Schlauchanschluß ………………………………… 100 mm
Gewicht ca. ……………………………………….. 300 kg

Schnittbreite bei 90° ……………………………… 420 mm
Schnittbreite bei 45° geschwenkt ………………. 295 mm
Schnitthöhe bei 90° ………………………….…… 200 mm
Schnitthöhe bei 45° geneigt (200 N) ………........ 140 mm

Lieferumfang
– Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 200 N bzw.

Typ ZS 200 mit Maschinenständer und bei Typ ZS 200 N
Neigungswinkeleinstellung über Handkurbel und 
Schneckengetriebe.

– Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 200 N-F bzw.
200 F mit fahrbarem Untergestell und Rollenbahnen
links und rechts.

Lieferbares Zubehör
– HM-Kreissägeblatt für Holz

520 x 4,4 x 50 mm 60 WZ neg
– HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe 

520 x 4,4 x 50 mm 120 Z neg
– Hydraulische Vorschubbremse, verhindert das Hinein-

ziehen des Sägeblattes in das Schnittgut. 
Bei Alubearbeitung unbedingt erforderlich, bei Holzbe-
arbeitung empfehlenswert.

– Pneumatische Materialspannung 
(zwei Pneumatikzylinder von oben wirkend)

– Sägeblattsprüheinrichtung (für Aluschnitte)
– Querlineal (Hilfsanschlag für extreme Winkelschnitte)
– Spänefangsack
– Lasereinrichtung zum Anzeigen der Schnittfuge, 

einstellbar
– Digitale Winkelanzeige für horizontale und vertikale 

Winkeleinstellung
– Elektro-motorische Winkeleinstellung über Positionier-

steuerung
– Zufuhrrollenbahnen und Längenanschläge in leichter 

und schwerer Ausführung

GRAULE Maschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 7,  D-73431 Aalen
Tel. (+49) 07361 49511,  Fax (+49) 07361 49521,  info@graule.de,  www.graule.de

Abbildung oben:
Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 200 N-F, fahrbar
1,5 m Rollenbahnen links und rechts
Anschlagschieber und Skala links
Gesamtlänge 4,1 m, Gewicht 490 kg

Abbildung links: (Für die Aluminiumbearbeitung) 
Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 200 N mit Zubehör:
– hydraulische Vorschubbremse
– Sägeblattsprüheinrichtung
– pneumatische Materialspannung
– Querlineal
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Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 135 N
und Typ ZS 170 N

Für Holz, Aluminium
und Kunststoffe

bitte wenden

Diese beiden Maschinentypen dienen zum
Ablängen, sowie für horizontale und vertikale
Gehrungsschnitte. 
Auch Doppelgehrungen sind möglich.
Der Antrieb mit Sägeblatt läuft in einem mit 
4 Kugelbüchsen gelagerten Führungsarm,
welcher für Gehrungsschnitte beidseitig bis
45° schwenkbar ist. Für Spitzgehrungen kann
das Sägeblatt nach rechts unter 45° bis 
ca. 25° geschwenkt werden.
Zusätzlich lässt sich der Sägekopf einseitig
nach links von 90° bis 45° neigen.
Nachstellbare Festanschläge für 90° und 45°.
Zwischengehrungen nach gut ablesbaren
Skalen.
Die untere Sägeblattschutzhaube ist an eine
Absaugung anschließbar.

Änderungen, die dem
tech. Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.

Abläng- und Gehrungskreis-
säge Typ ZS 170 N
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Abläng- und 
Gehrungskreissäge 
Typ ZS 170 N

Technische Daten für Typ ZS 135 N bzw. ZS 170 N

Drehstrom-Bremsmotor ..........................2kW 400 V
Sägeblattdurchmesser ............Typ ZS 135 N: 350 mm

Typ ZS 170 N: 420 mm
Sägeblattbohrung....................Typ ZS 135 N: 30/40 mm

Typ ZS 170 N: 40 mm
Sägeblattdrehzahl....................Typ ZS 135 N: 3800 U/min

Typ ZS 170 N: 3500 U/min
Absaugstutzendurchmesser ....Typ ZS 135 N: 90 mm

Typ ZS 170 N: 95 mm
Maschinengewicht ohne Ständer ca..............      105 kg

Arbeitsbereiche für Typ ZS 135 N bzw. ZS 170 N

Schnitt-Breite bei 90° ..............Typ ZS 135 N: 460 mm
Typ ZS 170 N: 450 mm

Schnitt-Breite bei 45° ..............Typ ZS 135 N: 320 mm
Typ ZS 170 N: 310 mm

Schnitt-Höhen: 
Sägeblatt senkrecht .................Typ ZS 135 N: 135 mm

Typ ZS 170 N: 170 mm
Sägeblatt 45° geneigt ..............Typ ZS 135 N: 92 mm

Typ ZS 170 N: 115 mm

Lieferumfang
– Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 135 N oder
– Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170 N

Lieferbares Zubehör
– HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe:

350 x 3,5 x 40 mm 108 Z neg für Typ ZS 135 N
420 x 3,8 x 40 mm 100 Z neg für Typ ZS 170 N

– HM-Kreissägeblatt für Holz:
350 x 4,0 x 40 mm 42 WZ neg für Typ ZS 135 N
350 x 3,2 x 40 mm 72 WZ neg für Typ ZS 135 N
420 x 4,0 x 40 mm 48 WZ neg für Typ ZS 170 N
420 x 3,5 x 40 mm 84 WZ neg für Typ ZS 170 N

– Hydraulische Vorschubbremse
– Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung (für Aluschnitte)
– Pneumatische Materialspannung (beidseitig von oben 

wirkend)
– Maschinenständer aus Stahlblech
– 3 kW-Motor, 400 V 
– Spänefangsack
– Maschine über Handrad beidseitig neigbar, links bis 45°, 

rechts bis ca. 60° (nur Typ ZS 170 N)
– Neigungsverstellung von vorn
– Lasereinrichtung zum Anzeigen der Schnittfuge, 

einstellbar
– Digitale Winkelanzeige für horizontale und vertikale 

Winkeleinstellung
– Elektro-motorische Winkeleinstellung über 

Positioniersteuerung
– Längenanschlag-Rollenbahnen und Zufuhr-Rollen-

bahnen, 300 mm breit, von 2 bis 6 mtr. Länge 
mit verschiedene Anschlagsystemen. 
Siehe dazu gesonderten Prospekt oder Preisliste

GRAULE Maschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 7,  D-73431 Aalen
Tel. (+49) 07361 49511,  Fax (+49) 07361 49521,  info@graule.de,  www.graule.de



Abläng- und Gehrungs-Kreissäge Typ ZS 170 N
und Typ ZS 200 N

Für die Aluminiumbearbeitung

Die Abläng- und Gehrungskreissägen Typ ZS
170 N und Typ ZS 200 N werden in der hier
abgebildeten Ausstattung vorwiegend in der
Aluminiumprofilbearbeitung eingesetzt. Die
Maschinen zeichnen sich durch folgende Ei-
genschaften aus:
– Übersichtlichkeit beim Schneidvorgang

durch oben angeordnetes Sägeblatt.
– Großer Schnittbereich.
– Gehrungseinstellung in zwei Ebenen: 

Horizontaler Gehrungsbereich:
Typ ZS 170 N: 45º – 90º – 25º (Spitzwinkel)
Typ ZS 200 N: 45º – 90º – 25º (Spitzwinkel)
Vertikaler Gehrungsbereich:
Typ ZS 170 N: 60º – 90º – 45º
Typ ZS 200 N: 60º – 90º – 30º (Spitzwinkel)

– Doppelgehrungsschnitte (Schifterschnitte)
möglich.

– Nachstellbare Festanschläge bei 45˚ und
90˚. Zwischengehrungen nach gut ables-
baren Skalen einstellbar.

– Die untere Sägeblattschutzhaube ist an
eine Absaugung anschließbar.

– Der Maschinentyp ZS 200 N ist mit einem
Hubwagen verfahrbar.

Änderungen, die dem tech. Fortschritt dienen,
bleiben vorbehalten.

Abb: Abläng- und 
Gehrungs-Kreissäge
Typ ZS 170 N

02/08

C

bitte wenden

C



Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170 N
ausgestattet mit Sägeblattsprüheinrichtung,
pneumatischer Materialspannung und 
Querlineal zum Schneiden von spitzen Winkeln.

Technische Daten Typ ZS 170 N

Drehstrom-Bremsmotor ........................... 400 V
Leistung S6 – 40% ED.................................. 2 kW
Sägeblattdurchmesser ............................. 420 mm
Sägeblattbohrung ...................................... 40 mm
Sägeblattdrehzahl .................................. 3500 U/min
Absaugstutzendurchmesser ...................... 95 mm
Maschinengewicht ohne Ständer .............100 kg

Schnittbreite bei 90˚ ................................ 450 mm
Schnittbreite bei 45˚ geschwenkt ............. 315 mm
Schnitthöhe bei 90º ................................. 170 mm
Schnitthöhe bei 45˚ geneigt ..................... 115 mm

Lieferumfang
Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 170 N

Lieferbares Zubehör
– HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe

420 x 3,8 x 40 mm 100 Z neg.
– Hydraulische Vorschubbremse
– Pneumatische Materialspannung
– Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung
– Maschinenständer aus Stahlblech
– 3 kW Motor, 400 Volt 
– Querlineal zum Schneiden von spitzen Winkeln
– Maschine über Handrad beidseitig neigbar
– Zufuhr-Rollenbahnen und Längenanschläge in leich-

ter und schwerer Ausführung
– Digitale Winkelanzeige für horizontale und

vertikale Winkeleinstellung 

Maschine über Handrad (Schneckengetriebe) ge-
neigt und mit hydraulischer Vorschubbremse
(verhindert das Hineinziehen des Sägeblattes in das
Schnittgut, bei Alubearbeitung unbedingt erforder-
lich).

Technische Daten Typ ZS 200 N

Drehstrom-Bremsmotor.............................400 V
Leistung S6 – 40% ED.................................. 3 kW
Sägeblattdurchmesser.............................. 520 mm
Sägeblattbohrung ...................................... 50 mm
Sägeblattdrehzahl ................................. 2800 U/min
Absaugstutzendurchmesser..................... 100 mm
Maschinengewicht ................................... 300 kg

Schnittbreite bei 90˚ ................................. 420 mm
Schnittbreite bei 45˚ geschwenkt.............. 295 mm
Schnitthöhe bei 90º................................... 200 mm
Schnitthöhe bei 45˚ geneigt ......................140 mm

Lieferumfang
Abläng- und Gehrungskreissäge Typ ZS 200 N mit
Maschinenständer und Neigungswinkeleinstellung
über Handkurbel und Schneckengetriebe.

Lieferbares Zubehör
– HM-Kreissägeblatt für Alu und Kunststoffe

520 x 4,4 x 50 mm 120 Z neg.
– Hydraulische Vorschubbremse
– Pneumatische Materialspannung
– Pneumatische Sägeblattsprüheinrichtung
– Querlineal zum Schneiden von spitzen Winkeln
– Zufuhrrollenbahnen und Längenanschläge in

leichter und schwerer Ausführung
– Digitale Winkelanzeige für horizontale und verti-

kale Winkeleinstellung 

GRAULE Maschinenbau GmbH
Robert-Bosch-Straße 7,  D-73431 Aalen
Tel. (+49) 07361 49511,  Fax (+49) 07361 49521,  info@graule.de,  www.graule.de


